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ZADANIA OPERATORA INSTALACJI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA 

- SPEŁNIENIE WYMAGAŃ PRAWNYCH  
 
 

- ZMNIEJSZENIE UCIĄŻLIWOŚCI ŚRODOWISKOWEJ 

O CO NAPRAWDĘ NAM CHODZI ? 
 
OPRACOWANIE SCENARIUSZA DZIAŁAŃ DLA ZAPEWNIENIA ZGODNEGO Z PRAWEM  
FUNKCJONOWANIA INSTALACJI PRZY AKCEPTOWALNYCH KOSZTACH  
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WYMAGANIA FORMALNE: 

- DOSTOSOWANIE SIĘ DO ZAPISÓW BREF I KONKLUZJI BAT 
 

- DOTRZYMANIE STANDARDÓW EMISYJNYCH  
 

- DOTRZYMANIE STANDARDÓW CZYSTOŚCI POWIETRZA  
      W OTOCZENIU KOKSOWNI  
  

JAK MOŻNA  OKREŚLIĆ ODDZIAŁYWANIE INSTALACJI NA ŚRODOWISKO?  

- POMIARY IMISJI W OTOCZENIU INSTALACJI  - 
UCIĄŻLIWE I BARDZO KOSZTOWNE!! 
 

- MODELOWANIE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ 
ZANIECZYSZCZEŃ – STOSOWANE POWSZECHNIE 
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Modyfikacja modelu - wprowadzenie 
algorytmu na wyniesienie gazów 

odlotowych, opracowanego specjalnie dla 
baterii koksowniczych 

Korekta modelu –  
dostosowanie występujących w modelu 

parametrów do lokalnych warunków 
rozprzestrzeniania na podstawie 

wykonanego eksperymentu 

Pomiary weryfikacyjne w otoczeniu 
koksowni przy wykorzystaniu znacznika SF6  

Standardowy 
model 

Nowy 
model 

Modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w otoczeniu 
koksowni  

4/21 



• Ponad 500 fotografii 
• 36 serii pomiarowych 
• Ponad 500 analizowanych próbek 
• Około 100 wyznaczonych punktów pomiarowych 
• 6 różnych stanów atmosfery 
• 4 pory roku 

Pomiary  
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stężenie w odległości 500 - 700m od źródła emisji 

średnie stężenie SF6
w stanie równowagi  SR4, ua = 0,8 - 1,7 m/s 
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standardowy model COPDIMO pomiary
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stężenie w odległości 150 - 300m od źródła emisji 

średnie stężenie SF6
w stanie równowagi SR4, ua = 0,8 - 1,7 m/s 

Wyniki badań 

6/21 



PORÓWNANIE MODELI  

Rozkład stężeń maksymalnych B(a)P wyliczonych przy użyciu COPDIMO oraz modelu standardowego, ng/m3 
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Program COPDIMO to program obliczeniowy przeznaczony do modelowania 

rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń emitowanych z koksowni w powietrzu oraz 

posiadający algorytmy optymalizacyjne w celu poszukiwania optymalnych strategii 

inwestycyjnych dla osiągnięcia założonego efektu ekologicznego. 

Inteligentna Koksownia Spełniająca Wymagania 
Najlepszej Dostępnej Techniki 



JAKI BĘDZIE KOSZT DOSTOSOWANIA INSTALACJI DO WYMAGAŃ 
KONKLUZJI BAT? 

Moduł 
rozprzestrzeniania się  

zanieczyszczeń  

Moduł ekonomiczny (2) 
 

Maksymalizacja efektu 
ekologicznego z 

wykorzystaniem z góry 
założonych środków 

finansowych 

Izolinie z 
rozkładem stężeń 

Jak najniższym kosztem 
zapewnić standard 

środowiskowy?  

Jak najlepiej 
wykorzystać dostępne 

środki finansowe? 

Moduł ekonomiczny (1) 
 

Minimalizacja kosztów 
przy uzyskaniu 

wymaganego efektu 
ekologicznego  
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OPTYMALIZACJA  

 
Posiadając wiedzę na temat uciążliwości zakładu COPDIMO można przeprowadzić 
optymalizacje kosztów ograniczania emisji przy wykorzystaniu jednego z dwóch modułów 
optymalizacyjnych: 
 
 
01 Optymalizacja metodą Gaussa – Moduł O1 - minimalizacja kosztów przy 
uzyskaniu wymaganego efektu ekologicznego - w oparciu o udostępnione metody 
ograniczania emisji oraz wybraną substancję algorytm dąży do dostosowania 
emisji danej substancji do standardów czystości powietrza zadanych przez 
administratora angażując jak najmniejsze środki finansowe. 
 
 
02 Optymalizacja metodą Bellmana – Moduł O2 - maksymalizacja efektu 
ekologicznego  z wykorzystaniem z góry założonych środków finansowych-  
po wybraniu substancji, która ma podlegać optymalizacji oraz kwoty którą 
jesteśmy w stanie przeznaczyć w celu uzyskania założonego efektu 
ekologicznego algorytm porównuje wszystkie metody redukcji możliwe do 
zastosowania na wszystkich emitorach oraz ich kombinacje w celu uzyskania jak 
największego zmniejszenia emisji danej substancji nie przekraczając przy tym 
kwoty zadanej przez operatora 
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PROGRAM COPDIMO (Coke Plant Dispersion Model) 
 

Program umożliwia: 
 
 ocenę oddziaływania zakładu na środowisko poprzez obliczenie poziomu 

stężeń emitowanych zanieczyszczeń w powietrzu w otoczeniu koksowni, 
 

 wizualizację rozkładu stężeń zanieczyszczeń emitowanych z koksowni  na 
terenie zakładu i poza nim, 
 

 opracowanie scenariuszy prognostycznych dla rozkładu stężeń przy 
zmniejszeniu emisji lub automatycznej optymalizacji scenariuszy, 
 

 jednoczesne przechowywanie i analizowanie scenariuszy bazowych  
i optymalizacyjnych dla różnych zakładów oraz scenariuszy w obrębie 
jednego zakładu, 
 

 wygenerowanie oddzielnych raportów dla każdego ze scenariuszy 
zawierającego szczegółowe dane o emisji oraz informacje o zastosowanych 
technikach i przybliżonym koszcie wymaganym do osiągnięcia założonego 
efektu ekologicznego. 

  
Program COPDIMO może być obsługiwany w dwóch trybach użytkowania: 

- administratora,  
- operatora. 
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KONCEPCJA OPTYMALIZACJI NAKŁADÓW NA OGRANICZANIE EMISJI Z 
INSTALACJI KOKSOWNICZEJ 
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SCENARIUSZ OPTYMALNY : 
SCENARIUSZ REALIZUJACY ZALOŻONE CELE PRZY MINIMALNYCH/DOSTĘPNCH KOSZTACH 

SCENARIUSZ 1 
ZESTAW ROZWIAZAN DO 

OGRANICZENIA EMISJI  

SCENARIUSZ 2  

OBLICZONA 
EMISJA 

OBLICZONA 
EMISJA 

OBLICZONA 
EMISJA 
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SCENARIUSZ 3  

SCENARIUSZ 
OPTYMALNY  

BAZA 
DANYCH 
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BAZA DANYCH  
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Algorytm postępowania przy przygotowywaniu programu ograniczania emisji z 
koksowni przy użyciu programu COPDIMO 
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PROGRAM COPDIMO  
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• Ocena oddziaływania koksowni na stan czystości powietrza w jej otoczeniu jest 
ważnym elementem przygotowania programu ograniczania emisji z koksowni.  
 

• Dla każdej instalacji istnieje optymalny poziom zainwestowania środków 
finansowych w poprawę technologii oraz zakupy inwestycyjne w zakresie 
ochrony środowiska w celu uzyskania pożądanego (przyjętego) efektu 
środowiskowego (stężenia średnioroczne, maksymalne i częstość przekroczeń) 
 

• Należy pamiętać, że: obniżenie emisji o  taką samą wartość nie zawsze skutkuje 
identyczną poprawą stanu jakości powietrza w otoczeniu instalacji (stężenia 
zanieczyszczeń na „płocie” koksowni) 
 

• Program COPDIMO pozwala na przeanalizowanie dużej liczby scenariuszy 
ograniczenia emisji w krótkim czasie i w prosty sposób  

 
• COPDIMO to narzędzie wspierające Zarząd Spółki w prowadzeniu polityki 

zrównoważonego rozwoju 
 

WNIOSKI  
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Dziękuję za uwagę. 
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