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Klasyfikacja węgla kamiennego 



Początek historii 

Polska pierwsza klasyfikacja węgla kamiennego 

wdrożona do katalogu polskich norm uwzględniała 

jako parametry klasyfikacyjne: 

• zawartość części lotnych Vdaf, 

•  zdolność spiekania RI, 

• ciśnienie rozprężania Pmax, 

• parametry plastyczne – skurcz X i grubość 

warstwy plastycznej Y 

 

1950 



Nowelizacja 

1954 
Nowelizacja polegająca na zmianie zakresów 

wartości parametrów jakościowych w obrębie 

poszczególnych typów. 



Nowy węgiel 

1958 
Nowelizacja wynikająca z konieczności klasyfikacji 

węgla pochodzącego z nowych kopalń Rybnickiego 

okręgu Węglowego. 



Nowa klasyfikacja 

1968 
Opracowano nową klasyfikację opartą na 

parametrach zgodnych z klasyfikacją 

międzynarodową.   

W ramach niej zrezygnowano z ciśnienia 

rozprężania oraz grubości warstwy plastycznej 

wprowadzając w zamian wskaźnik dylatacji. 
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1982 
Zastosowanie pięciu parametrów jakościowych: 

• zawartość części lotnych Vdaf, 

• zdolność spiekania  metodą Rogi RI, 

• dylatacja b, 

• wskaźnik wolnego wydymania SI, 

• ciepło spalania Qdaf. 
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2018 
Najnowsza nowelizacja normy z 1982 roku 

wprowadza nowy parametr jakościowy – 

refleksyjność witrynitu w miejsce wskaźnika 

wolnego wydymania SI. Nowelizacja zmienia 

również wartości pozostałych parametrów 

jakościowych  
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Parametry jakościowe węgli kamiennych  



Parametry jakościowe węgli kamiennych – 
typ węgla  

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

o

o

o

o

•

•

•

o

o



Parametry jakościowe węgli kamiennych - 
wyróżnik  



Algorytm postępowania  

   𝐴𝑑=
𝐴𝑎

1 − 𝑀 



𝑗𝑒ż𝑒𝑙𝑖  
𝑉𝑑𝑎𝑓 > 34
𝑅 ≥ 0,4
𝑅𝐼 𝜖 0; 5

𝑞𝑉,𝑔𝑟,𝑑𝑎𝑓 ≤ 31 𝑀𝐽/𝑘𝑔

𝑞𝑉,𝑔𝑟,𝑑𝑎𝑓 > 31 𝑀𝐽/𝑘𝑔

Algorytm postępowania  



𝑗𝑒ż𝑒𝑙𝑖  
𝑉𝑑𝑎𝑓 > 30
𝑅 ≥ 0,6

𝑅𝐼 𝜖 5; 20
𝑗𝑒ż𝑒𝑙𝑖  

𝑉𝑑𝑎𝑓 > 30
𝑅 ≥ 0,6

𝑅𝐼 𝜖 20; 40

𝑗𝑒ż𝑒𝑙𝑖  
𝑉𝑑𝑎𝑓 > 27
𝑅 ≥ 0,6

𝑅𝐼 𝜖 40; 55

𝑗𝑒ż𝑒𝑙𝑖  
𝑉𝑑𝑎𝑓 < 22
𝑅 ≥ 1,3
𝑅𝐼 > 45

Algorytm postępowania  



𝑗𝑒ż𝑒𝑙𝑖  
𝑉𝑑𝑎𝑓𝜖 14; 22

𝑅 ≥ 1,3
𝑅𝐼 > 5

𝑗𝑒ż𝑒𝑙𝑖  
𝑉𝑑𝑎𝑓𝜖 14; 28

𝑅 ≥ 1,3
𝑅𝐼 < 5

𝑗𝑒ż𝑒𝑙𝑖  
𝑉𝑑𝑎𝑓𝜖 10; 14
𝑅 𝜖 1,3; 2,0

𝑉𝑑𝑎𝑓 < 3

𝑗𝑒ż𝑒𝑙𝑖  𝑉
𝑑𝑎𝑓𝜖 3; 10
𝑅 ≥ 2

Algorytm postępowania  



𝑗𝑒ż𝑒𝑙𝑖  
𝑉𝑑𝑎𝑓 > 27
𝑅 > 0,7
𝑅𝐼 > 60

𝑗𝑒ż𝑒𝑙𝑖  
𝑉𝑑𝑎𝑓𝜖 21; 30

𝑅 > 1,0
𝑅𝐼 > 70

∧ 𝑏 < 0

∧  𝑏 ≥ 0

𝑗𝑒ż𝑒𝑙𝑖  
𝑉𝑑𝑎𝑓𝜖 20; 26

𝑅 > 1,2
𝑅𝐼 > 70

∧  𝑏 < 50

∧  𝑏 > 50

Algorytm postępowania  



   𝐴𝑑=
𝐴𝑎

1 − 𝑀 

Algorytm postępowania  



   𝐴𝑑=
𝐴𝑎

1 − 𝑀 

Algorytm postępowania  



Algorytm postępowania  



   𝐴𝑑=
𝐴𝑎

1 − 𝑀 

Algorytm postępowania  



Powołania normatywne 
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