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Toksyczne właściwości rtęci 
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UNEP: Mercury – Time to act. 2013. ISBN: 978-92-807-3310-5 



Źródła emisji rtęci 

UNEP, Global Mercury Assessment – Sources, Emissions, Releases and Environmental Transport (2013) 

http://www.agh.edu.pl/


Antropogeniczne źródła emisji rtęci na świecie 

L.L. Sloss, Scientific and Industrial Conference, Krakow (2015) 
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Antropogeniczne źródła emisji rtęci w Polsce 

L.L. Sloss, Scientific and Industrial Conference, Krakow (2015) 
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Zawartość rtęci w polskich węglach 

Burmistrz P., Kogut K. Mercury in Bituminous Coal Combusted in Polish Power Plants. Arch. Min. Sci., 2016, 61, No. 3, 473–488. 

Burmistrz P., Kogut K., Marczak M., Zwoździak J. Lignites and subbituminous coals combustion in Polish power plants as a source of anthropogenic mercury emission. Fuel Process. Technol., 

2016, 152, 250–258 

Dziok T., StrugałaA., Rozwadowski A., Macherzyński M. Studies of the correlation between mercury content and the content of various forms of sulfur in Polish hard coals. Fuel 2015, 159, 

206–213. 

Węgiel brunatny: 197 μg/kg (60–665 μg/kg) 

 

Węgiel kamienny: 104 μg/kg (18–518 μg/kg) 

 

Węgiel koksujący: ??? μg/kg 

http://www.agh.edu.pl/


Proces koksowania 
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Emisje rtęci z koksowni 

US EPA: Locating and estimating air emissions from sources of mercury and mercury compounds. EPA-454/R-97-012 (1997).  
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Cel 

 Określenie zawartości rtęci w węglach 
koksujących dostarczanych do polskich koksowni 

 Obliczenie balansu rtęci w procesie koksowania 
polskich węgli koksujących 
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Pobieranie próbek węgli koksujących 

 82 próbki 
polskich węgli 
koksujących 
dostarczonych 
z 9 kopalń 



Bilans masowy procesu koksowania 

 6 strumieni: 
mieszanka 
węglowa, koks, 
smoła węglowa, 
benzol, siarka, 
oczyszczony gaz 
koksowniczy 

 przynajmniej 5 
dla każdego z 
strumieni 
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Zawartość rtęci w analizowanych węglach 
koksujących 

28,4–182,6 μg/kg (wartość średnia – 75,9 μg/kg) 



Zmienność zwartości węgla z poszczególnej kopalni 

największa zmienność 

najmniejsza zmienność 



Korelacja pomiędzy zawartością rtęci oraz siarki 

r = 0,731 



Korelacja pomiędzy zawartością rtęci oraz popiołu 

r = 0,465 



Korelacja pomiędzy zawartością rtęci oraz części 

lotnych 

r = 0,193 



Bilans rtęci w procesie koksowania 
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Wnioski 

 Średnia zawartość rtęci w polskich węglach 

koksujących wynosi 75,5 μg/kg (przy przedziale 

zmienności od 28,4 do 182,6 μg/kg). 

 Zawartość rtęci w węglach skorelowana jest  

z zawartością siarki. 

 Podczas procesu koksowania około 75% rtęci 

przechodzi do smoły węglowej, a niecałe 6% 

pozostaje w koksie. 



Dodatkowe informacje: kogut@agh.edu.pl 

DZIĘKUJĘ BARDZO ZA UWAGĘ  

PYTANIA? 


